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暖通实验综合装置操作说明及注意事项
[bookmark: _GoBack]主要应用教学实验风管内风量测定。
1、 依次开启配电箱电源、设备后总电源、钥匙、风机测功按钮（此时绿灯亮）。
2、 启动变频器：依次按反转、启动、设置、变频器调到所需功率。
3、 测试：
1 动压法：测量断面选择在表面式换热器的下侧，将微压计调平调零，并选择合适的仪器常数，毕托管与微压计连接好，将毕托管由测量孔插入，将测头放在确定好的位置处，保证毕托管与风管中心平行，同时与壁面垂直，，高压侧接“十”，低压侧接“—”。测量各测量点的动压值，求得该断面的平均动压，利用公式求该断面平均的风速，进而求得该断面的风量。
2 静压法：直接以集流器进口作为测量断面，在集流器进口设有静压环，用橡胶管将静压环接头与微压计连接好，将微压计手柄放在测量位置，直接可以读取静压值，集流器进口处静压等于风管内动压。
实验注意事项
1、测定断面的选择，为了得到管内空气真实压力，测量断面必须选择在气流组织平稳的直管段上。
2、 毕托管必须放正，位置必须正确。
3、 倾斜管微压计必须及时回零，数字微压计必须及时调零。
/4、风机工作必须在稳定状态下。
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